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Conveniente servizio online per 
prototipi e piccole serie di PCB 

Eurocircuits – una nuova generazione di servizi online per i PCB 

Prezzi bassi 
 Order-pooling technology (combinando gli ordini di più clienti su pannelli 

di produzione standard) si riducono i costi senza compromettere la qualità 
o la puntualita’ della consegna. 

 Nessun costo di attrezzatura o valore minimo dell’ordine. 

Ampia scelta 
 4 servizi pooling ed un servizio non-pooling. 

 La piu’ ampia gamma di opzioni per PCB online. 

Qualita’ 

 Tutte le schede vengono realizzate nelle nostre fabbriche in Ungheria, 
Germania ed India dotate di sistema qualita’ ISO9001:2008 

 Verifica CAM al 100% CAM  prima della costruzione per assicurarvi una 

scheda di qualita’ preparata e spedita nel tempo richiesto.                                                    Typical order pooling panel 

Velocita’ e convenienza 
 Prezzi immediati online  24h/24 e 7g/7 fornendo pochi dati. Nessuna attesa di essere richiamati. 

 Ordini direttamente online. 

 Consegne a partire da 2 giorni lavorativi. 

 Accesso al vostro archivio PCB online (stato ordini, files, ordini precedenti, fatture etc) 

Novita’ 2010 “TECH pool”  Novita’ 2010 “IMS pool”  

 Tecnologia 100µm . 

  Un menu a pagina singola per ordinare velocemente PCB 
con tecnologia 100µm da 2 a 8 layers. Dettagli sul retro. 

 Unico servizio pooling High Tech sul mercato. 

 Consegne da 5 iorni lavorativi 

 PCB Insulated Metal Substrate. 

 1 layer, 1.5mm Al, isolante 75µm, 35µm rame, solder 
mask nero o bianco 

 Prezzi pooling bassi – esempio: 20 schede 25 x 25 
mm in 5gg lav, €12.20 cad 

“PCB proto” – servizio pooling dedicato ai prototipi  

 2 schede in 2, 3 or 5 gg: 2 o 4 layers complete di doppio soldermask e 1 serigrafia.  

 Scheda Extra: per fare 2 PCB ne impostiamo 3. Se anche la terza e’ buona viene spedita compresa nel prezzo. 

 I prezzi piu’ bassi: per esempio: 2 schede 100 x 80 mm in 5gg lav, 2L €38.12 cad o 4L €77.23 cad. 

“STANDARD pool” “On demand” Scelta completa 

 Un menu a pagina singola per ordinare velocemente PCB 
con tecnologia 150µm PCB fino a 8 layers. Dettagli sul 

retro  

 La piu’ ampia scelta di opzioni nei servizi pooling  

 Consegne da 2 giorni lavorativi 

 1 – 16 layers. 

 Scelta completa di materiali, spessori rame,colori 

solder e serigrafia.  Dettagli sul retro. 

 Consegne da 2 giorni lavorativi 

Eurocircuits fa parte del gruppo privato Belga Europrint fondato nel 1991. Siamo specializzati nella fornitura online di prototipi e PCB in piccol 
serie, dai nostri impianti approvati ISO9001: 2008 in Ungheria, Germania e India. Il nostro stabilimento di 5000 m2 a Eger in Ungheria è stato 
completamente ricostruito nel 2004, ma il nostro staff ha oltre 30 anni di esperienza nei PCB. Abbiamo acquistato il nostro stabilimento di 
Aachen, in Germania nell'estate del 2009 per fornire più capacità per i prototipi per lo sviluppo della progettazione europea. Un programma di 
investimenti dinamico mantiene costantemente la nostra produzione all'avanguardia nella tecnologia dei PCB. 

www.eurocircuits.it 

Eurocircuits bvba 
Antwerpsesteenweg 66, 2800 Mechelen, Belgium  
Tel:  +32 15 28 16 30. Fax: +32 15 28 16 31 E-mail: euro@eurocircuits.com 

Tutti i diritti riservati. La duplicazione in ogni sua forma e’ 
proibita. Le informazioni contenute possono cambiare senza 

preavviso. 

http://www.eurocircuits.com/
mailto:euro@eurocircuits.com
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Specifiche tecniche dei servizi “Pooling” & “On demand” 
Le prime 4 colonne mostrano le specifiche dei nostri servizi “pooling”. “On demand” si riferisce alle opzioni del servizio “non-pooling”. 

 “PCB proto” “STANDARD pool” “TECH pool” “IMS pool” “On demand” 
Numero di layers 2, 4  1,2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 1 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

Massima dimensione PCB 425mm x 425mm  425mm x 425mm 425mm x 425mm 425mm x 425mm A richiesta 

Minima  dimensione PCB  20mm x 20mm 5mm x 5mm 5mm x 5mm 5mm x 5mm A richiesta 

Materiale Base 
FR-4, Td>=325°C, T260>=60’, 
T288>=5’,  CTEz=<3.7%, 
Tg>=135°C 

FR-4, Td>=325°C, T260>=60’, 
T288>=5’,  CTEz=<3.7%, 
Tg>=135°C 

FR-4, Td>=325°C, T260>=60’, 
T288>=5’,  CTEz=<3.7%, 
Tg>=150°C 

T300>60”, Tg135°C, >=1.3W/m-K, 
=<0.65°C/W, >=8.5kV, 0.58 °C-
cm²/W 

FR-4, Tg 135-150-170°C, Rogers  
serie RO4000  

Spessore Materiale Base 1.55mm  
1.55mm | per 1L / 2L: 1mm  & 2.4 
mm 

1.55mm AL 1.5mm, 75µm isolante 
FR-4: 0.3mm – 6.4mm, Rogers: a 
richiesta 

Spessore rame base – layers 
esterni 

18µm/½oz 
1L :35 µm /1oz  2L:18-35-70µm 
4-6-8L: 18 µm/½oz 

12µm/⅓oz  35µm/1oz 
12µm, 18µm, 35µm, 70µm & 
105µm 
⅓oz, ½oz, 1oz, 2oz & 3 oz 

Spessore rame base –  layers 
interni 

35µm/1oz 35µm/1oz 18µm/½oz - 
18µm, 35µm, 70 µm & 105µm 
½oz, 1oz, 2oz & 3 oz 

Finitura superficiale 
Finitura Lead-free a nostra 
discrezione per il miglior prezzo 

Lead-free per il miglior 
prezzo,ENIG,IM Ag, LF HAL 

ENIG LF HAL 
Lead-free, ENIG, IM Ag, LF HAL, 
HAL Sn/Pb, IM Sn 

Soldermask Colore/tipo LPI Verde LPI: Verde, Nero, Blu LPI: Verde LPI: Bianca, Nera 
Verde, nero, blu, rosso, bianco, 
trasparente 

Opzioni extra  Nessuna 
Conn. Dorati, Pad carbone, 
Mascheratura pelabile, riempimento 
via  

Mascheratura pelabile, riempimento 
via  

- 
Conn. Dorati, Pad carbone, 
Mascheratura pelabile, 
riempimento via, pasta dissipante  

Colore serigrafia Bianca 1 solo lato Bianca 1 o 2 lati  Bianca 1 o 2 lati  Nera, Bianca bianca, gialla, nera 

Min. Spessore/spaziatura tracce 0.150mm 0.150mm 0.100mm 0.150mm 0.090mm 

Min. Misura foro finito 0.25mm  0.25mm.  Fori press fit  0.15mm.  Fori press fit  1.00mm 0.10mm. Fori Press fit  

Diametro min. Piazzola layer 
esterno = foro finito + valore 
indicato 

Foro ≤ 0.45mm: 0.350mm 
Foro  ≥ 0.50mm: 0.400mm 

Foro  ≤ 0.45: 0.350mm 
Foro  ≥ 0.50: 0.400mm 

Foro  ≤ 0.45: 0.300mm 
Foro  ≥ 0.50: 0.350mm 

Fori ≥ 1.00: 0.350mm 
Foro  ≤ 0.45: 0.300mm 
Foro  ≥ 0.50: 0.350mm 

Diametro min. Piazzola layer 
interno = foro finito + valore 
indicato 

Foro ≤ 0.45mm: 0.450mm 
Foro ≥ 0.50mm: 0.500mm 

Foro ≤ 0.45: 0.450mm 
Foro ≥ 0.50: 0.500mm 

Foro ≤ 0.45: 0.400mm 
Foro ≥ 0.50: 0.450mm 

- 
Foro  ≤ 0.45: 0.350mm 
Foro  ≥ 0.50: 0.400mm 

Minima distanza rame – bordo 
scheda – layers esterni 

0.250mm (scontornato) 
0.250mm (scontornato), 0.450mm 
(Scoring). Rame fino al bordo. Fori 
metallizzati sul bordo 

0.250mm (scontornato), 0.450mm 
(Scoring). Rame fino al bordo. Fori 
metallizzati sul bordo 

0.250mm (scontornato), 0.450mm 
(Scoring). 

0.250mm (scontornato), 
0.450mm (Scoring). Rame fino al 
bordo. Fori metallizzati sul bordo 

Minima distanza rame – bordo 
scheda – layers interni 

0.400mm (scontornato) 
0.400mm ( scontornato ), 0.450mm ( 
Scoring).  Rame fino al bordo. Fori 
metallizzati sul bordo 

0.400mm ( scontornato ), 0.450mm ( 
Scoring).  Rame fino al bordo. Fori 
metallizzati sul bordo 

- 

0.400mm ( scontornato ), 
0.450mm ( Scoring).  Rame fino 
al bordo. Fori metallizzati sul 
bordo 

Cave e scontornature  Utensile 2.0mm  
utensile 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, >= 
2.0mm 

utensile 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, >= 
2.0mm 

Utensile 2.0mm 
utensile 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, >= 
2.0mm. Fresatura a profondita’ 

Tipo pannelizzazione 2.0mm Testimoni 2.0mm testimoni + Scoring (V-cut) 2.0mm testimoni + Scoring (V-cut) 2.0mm testimoni + Scoring (V-cut) 
2.0mm testimoni + Scoring (V-
cut) 

Build up Multilayer Standard Standard Standard - Standard e custom  

Test elettrico Standard per 4L Standard ML opzionale 1-2 L Standard Option 
Standard per ML, opzionale per 
1-2L 

Marcatura UL Disponibile Disponibile Disponibile Non ancora disponibile Disponibile 

Materiale lamina 130µm acciaio INOX 130µm acciaio INOX 130µm acciaio INOX 130µm acciaio INOX 130µm Acciaio INOX 

Massima misura lamina 465 x 465mm  600 x 600mm  600 x 600mm  600 x 600mm 600 x 600mm 

Per ulteriori informazioni, visitate www.eurocircuits.it ed andate sui menu “PCB proto”, “STANDARD pool”, “TECH pool”, “IMS pool” o “On demand”.  Gennaio 2010

http://www.eurocircuits.it/

